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1.0 Projekat 
 

1.1. Opseg projekta 

Ova mobilna terenska bolnica dizajnirana je u skladu s meĽunarodnim standardima i 
specifikacijama koje nude mobilnost, bilo cestom, morem ili zrakom i funkcionalnostima. 
Ova bolnica moģe biti operirana kao potpuno opremljena hitna jedinica za 
dijagnosticiranje, lijeļenje i operiranje pacijenata kao i za hospitalizaciju ovih pacijenata. 
Bolniļko osoblje moģe se smjestiti u odvojenim odajama. Ova svestrana bolnica moģe 
u potpunosti funkcionirati samostalno tokom dugog vremena u djelomiļnoj ili ukupnoj 
konfiguraciji kapaciteta. 
Ova se bolnica sastoji od izdrģljivih, robusnih i brzo uklopivih okvira ġatora i opreme 
velike mobilnosti, koji su dokazali svoju funkcionalnost i kvalitet u cijelom svijetu za iste 
svrhe i u svim sredinama tijekom posljednjih 25 godina. 
Ova bolnica se moģe naknadno proġiriti s viġe jedinica, ako je potrebno. Kapacitet ove 
bolnice, koja se moģe koristiti bilo gdje u bilo kojim klimatskim okolnostima, temelji se 
na traģenim specifikacijama: kapacitet od 50 kreveta sa: 
Å Prijem 
Å Doc Office 
Å Radiologija 
Å Laboratorija 
Å Sestrinska jedinica 
Å Hirurgija (OT) 
Å Jedinica intenzivne nege (ICU) 
Å banka krvi 
Å Jedinica za sterilizaciju i farmaciju 
Å Odeljenje pacijenata 
Å Sistem za proļiġĺavanje vode 
Å Skladiġtenje 
Å Toaletne i tuġ kabine 
Å Sva pomoĺna oprema, bilo da se radi o rasvjeti, klimatizaciji, vodosnabdijevanju i 
opskrbi vodom 
Å svu medicinsku opremu 
Å mreģni / telekom ureĽaji 
Sva medicinska i nemedicinska oprema, ukljuļujuĺi namjeġtaj, proizvedeni su i 
certificirani u skladu s meĽunarodnim standardima (CE i / ili FDA). 
Evo pregleda glavnih karakteristika koje nudimo: 
- Kompletna bolnica moģe se prevoziti sa 6m i / ili 12m HGV-a (Teġko vozilo). 
- Podrģava se obuka i edukacija na licu mjesta (nakon isporuke), kao i engleski 
priruļnici za upotrebu. 
- Sva je oprema dizajnirana i proizvedena tako da osigurava malo odrģavanje. 
- Svi koriġteni materijali su robusni i otporni na koroziju. 
- Klimatizirani odjeljci osiguravaju ļisto, sterilno, vodootporno okruģenje bez praġine. 
- Bolnica je opremljena rezervno / rezervno napajaļkom jedinicom (generatorom) 
sposobnom da preuzme potpunu potroġnju energije cijele bolnice. 
- Kompletna bolnica je pakovana ili na drvenim paletama ili u transportnim nosaļima / 
kutijama kako bi se dobila velika fleksibilnost u pogledu transporta i okretnosti. 
Statiļka optereĺenja ġatora i kontejnera sertifikuju se i izraļunavaju prema 
EUROCODE / EN13782 
 



  
 

 

2.0 Tehniļki opis 
 
 

2.1. Crteģi 

 

Primjer 
slike 
bolnice 
mobilnog 
polja 
MFH 50 
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2.2. Crteģi enterijera 

Primjer 

pregleda 

unutraġnjosti 

MFH 50 

 
 

 

 
 

 
 



  
 

 
 
 
 

3.0 OPREMA INFRASTRUKTURE 

3.1. Ġatori na naduvavanje 
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Karakteristike 
 

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

3.2. Paket rasvjete za ġator 

 
Sistem 
rasvete 

 
 

 
 

 
Å 1 viġestruka traka za napajanje: 4 utikaļa 16A, ukljuļujuĺi 1 s prekidaļem 
Å 3 standardna LED 
Å Radno vrijeme: 9 000 sati 
Å Dimenzije: 480 x 126 x 180 mm 
Å Kapacitet osvetljenja: 5 800 lumena 
Å Teģina: 4kg 
Å Klasa: IP 54 T 
Å Efikasnost: 68ml / W 
Å Kabl: 5 m otporno na ugljikovodike 
Å H07RN - 3G1.5 
Å Prekidaļ: 230V tip Schuko OTAN i drugi 
Å Balast: rola 
 
 
 
 
 
 

3.1. Jedinica generatora 

{ƛǎǘŜƳ ƧŜ ƻƳƻƎǳŏƛƻ Řŀ ƻǇǎƪǊōƭƧǳƧŜ ǇƻǘǊŜōƴƻƳ ŜƴŜǊƎƛƧƻƳ ŎƛƧŜƭƛ ƪŀƳǇ ƛ ŘƛǎǘǊƛōǳƛǊŀ Ǝŀ ƴŀ ǎǾŀ 
ǇƻǘǊŜōƴŀ ǇƻŘǊǳőƧŀΦ {ƛǎǘŜƳ ǎŜ ǎŀǎǘƻƧƛ ƻŘΥ 
 
ω DŜƴŜǊŀǘƻǊƛ, 80 do 220 kVA, rade paralelno (*) 
ω YƻƳōƛƴŀŎƛƧŀ !ǘƭŀǎ /ƻǇŎƻ v!{ол ƛ v!{пл 
ω wŜȊŜǊǾƻŀǊƛ Ȋŀ ƎƻǊƛǾƻ 
ω YƻƳǇƭŜǘ ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ ŎǊŜǾŀ Ȋŀ ŘƛǎǘǊƛōǳŎƛƧǳ ŜƴŜǊƎƛƧŜ 
ω bŀǇŀƧŀƴƧŜ ннл± κ рлIȊ 
ω 5ƛǎǘǊƛōǳǘƛǾƴŀ ƳǊŜȌŀ ƛ ǇŀƴŜƭ Ȋŀ ŘƛǎǘǊƛōǳŎƛƧǳ 



  
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

3.1. Sanitarna jedinica 

 
Sklopivi 
spremnici 

 

 
 

 
Á  Lako i brzo sastavljanje 
Á  Sa ispuġnim ventilom 
Á  2x Storz 25-D Spojni ventili 
Á  Teġka PVC tkanina 

Kutija za 
distribuciju 
vode 

 

 

 
Á  1 ulaz, 4 otvora sa ventilima 
Á Dimenzija: (DxĠxV) 350 x 450 

x 500 mm 
Á  Za lakġe rukovanje i 
transport, ugraĽen u PVC 
kutiju 

 
Umivaonik 

 

 

 
Á  1 ulaz, 1 izlaz 
Á  Dimenzija: (DxĠxV) 1980 x 

900 x 1160mm 
Á  Lako rukovanje i transport 
Á  Stabibilno 
Á  Sa i bez grijanja Element 

 
 

 

 

 Prenosivi sistem za samostalno 
grejanje, trenutna topla voda 

 Kapacitet: 50 l / min., Delta T 30 
stepeni C (pri 3000 l / sat.). Podesivi i 
automatski 
Control regulacija temperature: do 
70C Á, 61000 kcal / hr., Maks. pritisak 
6 Bar. Dizel 

 potroġnja 7,8 l / hr.Elektriļni motor 
71 kW, 220V / 50Hz. uklj. Nato Jerry 
moģe. 

 Materijal: ļelik za grijanje 
 Duģina: 63cm, Ġirina: 66cm, Visina: 
97cm, Teģina: 83kg 

 br. Dijela: ACD250 
Available Dostupne su 2 opcije: 

 ǐ Deo br. ACD250: Element za 
grijanje vode: ļelik 

 ǐ Deo br. ACD255: Element za 
grijanje vode: nehrĽajuĺi ļelik 



  
 

 Preporuļujemo upotrebu otpornosti 
na grijanje od nehrĽajuĺeg ļelika na 
terenskim operacijama 

 minimalno odrģavanje. 

Sklopiva 
tuġ kabina 
ili toaletna 
kabina 

 

 

 

¶ Å Preklopljena dimenzija: 
1210 x 1150 x 750 mm 

¶ Å Dimenzija rasklopljenog: 
1210 x 1150 x 2250mm 

¶ Å Squat WC sistem 

¶ Å Sa izlazom sudopera Ï100 
mm 

¶ Å PVC zemljana kutija, sa 
mekim PVC zidovima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 
3.0 MEDICINSKA OPREMA 

4.1. Opġte 

Bolnica je podijeljena na 2 podruļja, odjeljenje i podruļje hospitalizacije. 
Glavno napajanje sastoji se od 3 generatora, 1 za podruļje Ward i 2 za 
podruļje hospitalizacije. Geni setovi su izgraĽeni sa hitnom funkcijom koja 
jamļi napajanje za podruļje hospitalizacije, u sluļaju dva oġteĺena gen 
genoma, taj se genski set moģe koristiti kao hitni sustav napajanja za 
hospitalizacijsku jedinicu, a posebno za ICU i OT jedinice . 

 
 

 
Opġte tehniļke karakteristike Prijemni modul: 
Ulaz, stanica za prvu pomoĺ i ļekaonica bit ĺe smjeġteni u ġatoru prijemne jedinice. 
Sastojat ĺe se od standardnog namjeġtaja u ļekaonici, kao i opreme za prvu pomoĺ 
koja ĺe moĺi prevoziti pacijente u odjeljenje za hospitalizaciju.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

Glavna medicinska oprema 

 
Namjeġtaj 

 
 

 



  
 

 
Namjeġtaj 

 
  
  
 

 

 

 
Opġe tehniļke karakteristike doktorske prostorije: 
Naġ doktorska prostorija sastoji se od kauļa za pregled i sve potrebne opreme za 
lijeļenje pacijenata i pregleda. 
  

 
 



  
 

 
Glavna medicinska oprema 

 
 

 

 
 



  
 

 

 
  



  
 

 
  



  
 

 

 
  



  
 

 



  
 

 

 



  
 

 

 
  



  
 

 


